
HANPICOHANPICO AMG   VAN MỘT CHIỀU

VAN MỘT CHIỀU BƯỚM THÔNG SỐ CHUNG

DN 50 - 600KÍCH THƯỚC

ÁP LỰC LÀM VIỆC

THIẾT KẾ

MẶT BÍCH

THỬ NGHIỆM

SƠN PHỦ

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

KHOẢNG CÁCH
MẶT BÍCH

PN 10/16     

Tiêu chuẩn  BS 5153

Tiêu chuẩn  BS 5153 , EN 558-1

Tiêu chuẩn  EN 1092-2 , BS 4504

Tiêu chuẩn  BS 5153 , EN 12266

SỐ                                             BỘ PHẬN                                                         VẬT LIỆU                                                           TIÊU CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

Thân

Đĩa

 Cao su đệm

Lò xo

Trục đĩa

Trục định vị

Lớp lót

Vít  trục

 

Gang dẻo GGG50

Inox CF8

Cao su EPDM

Thép không gỉ - SS304

Thép không gỉ - SS304

Thép không gỉ - SS304

Nhựa PTFE

Thép không gỉ - SS304

DIN 1693/BS EN1563

ASTM A351

ISO 4633

EN 10083 - 2/ASTM A29

ASTM A182

ASTM A182

ASTM A276

VẬT LIỆU TIÊU CHUẨN CỦA CÁC BỘ PHẬN CHÍNH
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ỨNG DỤNG VAN MỘT CHIỀU

A E

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất di chuyển theo
một hướng và ngăn không cho lưu chất chạy theo hướng
ngược lại.
Van một chiều được sử dụng để bảo vệ các thiết bị trên 
hệ thống đường dẫn. Ngoài ra van một chiều còn có tác
dụng ngằn chặn sự mất mát lưu chất khi có sự cố rò rỉ, 
hỏng hóc ống dẫn
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CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC HÀ NỘI

SĐT: 0936 203 559  - 0888 554499             -                  Website: http:// www.hanpico.com.vn
Email:  hanpico.hn@gmail.com                    -                            bongphuong0811@gmail.com

Địa chỉ: Số 5, TT 4, KĐT Văn Phú, Phường Phú La,  Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt NamN   À NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI H

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC HÀ NỘI
SỰ LỰA CHỌN TỐT NHẤT TRONG KIỂM SOÁT LƯU LƯỢNG NƯỚC 

0 C - 80 COO

Epoxy RAL 5005 tiêu chuẩn DIN30677,
EN 14901

KÍCH THƯỚC (mm)


